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2014년도 제32회 문화재수리기술자 국가자격시험 문제지
교시 종 목 과 목 시험시간 수험번호 성명

3교시 실측설계기술자 한국건축실측 120분

※ 답안 작성 시 삼각자, 곡자 등의 모든 제도기는 사용할 수 없으며, 별도로 교부하는 답안지에 문제번호와 문제를 기재

(문제가 긴 경우에는 요약기재 가능) 후 작성하시오.

1. 다음과 같은 조선시대 궁궐내 정자를 정밀 실측하고자 한다. 다음에 대해 답하시오. 

(50점)

ㆍ평면 6각 중층 정자로 정자 내부 1층 바닥은 온돌이고 상부는 

우물마루로 설치하였다.

ㆍ6모지붕을 얹은 2층 구조로 바깥으로 툇마루를 두고 난간을 둘렀다.

ㆍ상층 기둥 상부는 외1출목 2익공 양식이고 기둥 칸에는 2개씩의 

공간포를 두었다. 

ㆍ출입 수직 동선은 서측 목조계단을 이용한다.

ㆍ1층 난간은 평난간으로 난간의 궁판은 1단이고, 안상은 나비 무늬를 

형상화한 문양으로 음각하였고, 하엽은 당초무늬를 음각하였다.

ㆍ2층은 계자난간으로 모서리마다 6각의 달동자가 달려 있다. 난간 

안상은 2단으로 나비 무늬를 형상화한 모양을 음각했다. 계자각과 

하엽은 당초무늬로 초각하였다. 계자난간 아래에는 운각한 낙양이 

달려 있다.

 (1) 실측을 위한 비계가설 방법에 대해 설명하시오.

 (2) 실측을 위한 기준점 설정 및 규준틀 설치 방법에 대해 설명하시오.

 (3) 실측을 위한 기준선의 종류와 설정 방법에 대해 설명하시오.

 (4) 평난간과 계자난간의 특징을 설명하고, 1층과 2층의 난간 실측 입면도와 

단면도를 작도하시오.
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2. 석조문화재의 보수ㆍ정비를 위해 사전에 풍화훼손지도를 작성하고자 한다. 다음에 

대해 답하시오. (25점)

 (1) 석조문화재 보수ㆍ정비에서 풍화훼손지도 작성이 필요한 이유에 대해 설명

하시오. 

 (2) 석조문화재 풍화훼손지도 작성 방법에 대해 단계별로 설명하시오.

3. 목조건축 문화재의 변위를 측정하고자 한다. 다음에 대해 답하시오. (25점)

 (1) 목조건축 문화재의 변위조사 방법에 대해 측정기기별로 개략적으로 설명하시오.

 (2) 목조건축 문화재 기둥의 변위 및 기울기 측정방법 중 다림추를 이용한 측정

방법에 대해 도해와 함께 설명하시오.


