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1. 창덕궁 주합루를 정밀 실측하고자 한다. 다음에 관하여 답하시오. (50점)

- 정면 5칸, 측면 4칸 규모

- 내ㆍ외진으로 구성된 2층 구조

- 내진에는 4짝 세살청판분합문 설치

- 1층, 2층 모두 우물천장, 2층 퇴칸은 연등천장

(1) 기준선 설정과 각 위치별(기단 및 초석, 평면, 기둥, 공포, 지붕가구, 입면) 실

측방법에 관하여 설명하시오.

(2) 각층 평면도를 작도하시오.

(3) 종단면도(상부가구만 작도) 및 횡단면도를 작도하고 구조형식의 특징을 설명

하시오.

2. 초석 침하로 인해 남쪽으로 기울어진 창덕궁 애련정을 해체 실측하고자 한다. 다

음에 관하여 답하시오. (25점)

- 지붕: 사모지붕, 기와

- 기둥: 민흘림 각주(8치 × 8치)

- 초석: 방형 민흘림초석

(1) 지붕기와 해체시 유의사항 및 조사내용에 관하여 설명하시오.

(2) 난간 부분을 실측하여 머름이 포함된 입ㆍ단면 상세도를 작도하고, 부재 명

칭을 기입하시오.
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※ 답안 작성 시 삼각자, 곡자 등의 모든 제도기는 사용할 수 없으며, 별도로 교부하는 

답안지에 문제번호와 문제를 기재(문제가 긴 경우에는 요약기재 가능) 후 작성하시오.
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3. 제주도 민가(초가)를 실측 조사하여 수리복원 자료로 활용하고자 한다. 다음에

관하여 답하시오. (25점)

○ 가구: 5 량가

- 기둥: 각주(4치각), 높이 6.5척

- 주심도리: 납도리(3치 × 4치)

- 퇴(툇)보: 4치 × 4치

○ 기타: 풍채(風遮) 있음

(1) 지붕 실측시 필요한 조사 내용 및 실측 방법에 관하여 설명하시오.

(2) 정밀 실측(야장관리 포함)을 위한 수작업 도구를 용도에 따라 구분하여 설명

하시오.

(3) 위의 조건에 따라 종단면도(상방 부분)를 작도하시오.


